
 

FGs-E4AI2AO 

Expansion Module 

 
 

 تسرع با داده،پردازش قدرتمند،عملیات منطقی پردازش توانایی تنها نه FGs-E سری  PLCماژول

 .است A/D،D/A تابع تبدیل خروجی،ورودی دارای دارد،بلکه را  توابع سایر و بالا

 طور به FGS-E ماژول دما، ماژول آنالوگ، ماژول خروجی، و ورودی های ماژول از استفاده با 

 .شود می استفاده اتمایع سطحکنترل  و جریان فشار، حرارت، درجه کنترل در ای گسترده

 به تواند می( جریان ورودی ولتاژ، ورودی) آنالوگ ورودی ،مقادیرFGs-E4AI2AOماژولدر 

 خروجی 2می توان  که حالی در شود، منتقل PLC اصلی واحد به و شود تبدیل دیجیتال مقادیر

 .کند می تبدیل آنالوگ خروجی به را( جریاان ورودی ولتاژ، ورودی) آنالوگ های

 ورودی حالت دو ،انتخابجریان ورودی یا ولتاژ،ورودی آزاد انتخاب:ورودی آنالوگ کانال 4( 1

 .استمیلی آمپر( 4-20جریان) ورودی حالت وولت( 0-00یا  0-5)ولتاژ

 .بالا دقت بابیت 01 آنالوگ خروجی و بالا دقت با بیت 02 آنالوگ ورودی( 2

 FGs-E4AI2AO ماژول از عدد 6امکان اتصال ،FGs-E سری از ویژه ماژول یک عنوان به( 3

 در دسترس است. PLC اصلی واحد به

 

1.Module specification: 

 

Items Voltage Input Current Input Voltage Output Current Output 

The analog input range 0～5V/ 0～10V 4～20mA 0～5V/ 0～10V 4～20mA 

Maximum input/output range ±15V 0～40mA ±15V 0～40mA 

Digital input/output range 12 bit binary number 16 bit binary number 

Resolution 1/4095（ 12Bit） 1/65535（16Bit） 

Integrative accuracy 1‰ 1‰ 

Conversion Speed 20ms/channel 20ms/channel 

Analog power DC24V±10%， 100mA 
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2.Terminal specification: 
 

 
 

 
 

 

3. Terminal signal: 

Analog input / output / 485 aisle Terminal name Signal name 

Analog input 

Enter CH0 

A+ A analog + 

RA If the current input needs to be shorted with A+ 

A- A analog quantity - 

Enter CH1 

B+ B analog + 

BA If the current input needs to be shorted to B+ 

B- B analog quantity - 

Enter CH2 

C+ C analog + 

CA If the current input needs to be shorted to C+ 

C- C analog quantity - 

Enter CH3 

D+ D analog + 

DA If the current input needs to be shorted to D+ 

D- D analog quantity - 

Analog output Output CH0 AOV A output + (voltage) 
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AOI A output + (current) 

C0 A output - 

Output CH1 

BOV B output + (voltage) 

BOI B output + (current) 

C1 B output - 

485  

(only used as a slave) 

- 485A 485 communication + 

- 485B 485 communication - 
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