
 

 شرکت هیدروپردازش صنعت

 Mobileچاپگر 

 WH-M05مدل: 

 کاغذ  یصدا بر رو یوب میمستق یچاپ حرارت

  فیو ظر کیظاهر ش یدارا

 یو قدرت اتصال قو ادیز یارتباط یدرگاه ها یدارا

 حمل آسان  تیقابل

  یو دو بعد یبعد کیچاپ بارکد  تیقابل

 ازیمورد ن یدانلود مجموعه کاراکترها تیقابل

  یارتباط یدرگاه ها قیخودکار دستگاه ها متصل از طر ییشناسا

  یکم انرز مصرف

 یباتر یبالا تیظرف

  یچاپ متون طولان ییتوانا

 POS/سازگار با مجموعه فرمان ESCبا  سازگار

 مشخصات چاپگر

 چاپ حرارتی مستقیم  روش چاپ

Printing method Direct thermal line printing 

 میلی متر 08 عرض کاغذ

Paper width 80mm 

 نقطه در هر خط(675نقطه در هر میلی متر)0 وضوح

Resolution ration 8 dots/mm(576 dots/line) 

 کیلومتر68 حداکثر کارکرد هد چاپگر

Life of printing head 50km 



 میلی متر بر ثانیه 58 سرعت چاپ

Printing speed 60mm/sec 

DC 0.4v خروجی/ AC 088 ~ 048v، 0.8A ورودی شارژر  0.0 A 

Charger Input AC 100～240v,1.0A    Output DC 8.4v,1.2A 

DC7.4v (0.4v ~ 5.0v) خروجی باتری  0088 mAh 

Battery Output DC7.4v(8.4v～6.8v),1800mAh 

ساعت0.6 زمان شارژ   

 Charging time 2.5 hours 

 دفعه 688 عمر باتری

Battery life 500 times 

  (57mm/80mm wide,30mmø)کاغذ رول حرارتی کاغذ مورد استفاده 

Paper supplied Thermal roll paper(57mm/80mm wide,30mmø) 

 Serial/USB, Bluetooth/WIFI, IrDA رابط
Interface Serial/USB, Bluetooth/WIFI, IrDA 

  (℉000～℉04)℃68～℃08 - دمای چاپگر

Temperature Printer  - 10℃～50℃(14℉～122℉)  

 (℉084～℉20)℃48～℃8 دمای باتری  
Temperature Battery 0℃～40℃(32℉～104℉) 

 RH %08～%08 رطوبت چاپگر   

Humidity Printer 10%～90% RH 

 RH %78～%08 رطوبت باتری 

Humidity Battery 20%～70% RH 

کیلوگرم288.8 وزن چاپگر   

printer weight 0.300kg 

کیلوگرم8.088 وزن باتری   

Battery weight 0.100kg 

 


